
Vlastnosti produktu

_ Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
_ Teplota chromatičnosti: 2 900 K | 3 000 K (s delší životností)
_ Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)
_ Teplota chromatičnosti: 3 400 K (pro maximální světelnou účinnost)

Technický list výrobku

 64576 1000 W 230 V
Halogenové žárovky, malé/síťové napětí, s jedním zakončením

Druh použití

_ Profesionální filmová a televizní práce

__

července 27, 2021, 19:46:47 © 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.
 64576 1000 W 230 V Strana 1 z 4



Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku 64576

Parametry

Jmenovitý výkon 1000,00 W

Jmenovité napětí 230 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti 3200 K

Rozměry & váha

Průměr 24,0 mm

Délka 67,5 mm

Osvětlený prostor 14,0*14,0 mm²

Průměr vlákna 14,0 mm

Životnost

Střední doba života 75 h

Další údaje o produktu

Patice GX6.35

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku s

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI Other
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Odkaz na objednávku 64576

Technický list výrobku
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Reference / odkazy

Další informace o technologii pinch najdete v následující brožuře:
„A whole lotta shakin’ goin’ on!“ Nové halogenové žárovky s technologií quartz pinch. (122 W 100 DE 08/05)

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.
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