Technicky Llist vyrobku OS RAM

DIM MCU G2

DIM MCU G2 | Systémy fizeni osvétleni

Vlastnosti produktu

,%%* - Spinaci zatézovy kontakt: 250 V/6 A (10 1zdrojovych nebo 5
(_’%. . Ry < 2zdrojovych EP)

(z;.h‘ \ - Kryt a oto€ny spina€ v krémové bilé barvé
4 )

Vyhody produktu

= Intuitivni ruéni stmivani a zhasinani
- Individualni nastaveni minimalni Urovné jasnosti

Druh pouziti

- Konferenéni prostory
- Restaurace
- Osvétleni pro prodejny
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Technicke udaje

Parametry
Jmenovité napéti 230V
Rozméry & vaha
B -
Qa
\ J
sles]e]
Délka 71,0 mm
Sitka 71,0 mm
Vyska 40,0 mm
Vaha vyrobku 88,00 g
Rozte¢ montaznich otvorl po délce 60.0 mm
Barvy & materialy
Barva produktu bila
Teploty a provozni podminky
Rozsah okolni teploty -20...+50 °C
Vlastnosti
Stmivatelnost Ano
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Rozhrani pro stmivani 1.10V

Pocet fidicich vystupl 1

Silovy kontakt 6A

Druh instalace Integrated in flush device box

Certifikaty & standardy

Druh ochrany 1P20

Trida ochrany 11

Povoleni - schvaleni CE / UKCA / EAC

Logisticka data

Zkratka produktu 85365080900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration 21-07-2023

Primary Article Identifier 4062172224642

Candidate List Substance 1 Lead

CAS No. of substance 1 7439-92-1

Safe Use Instruction The identification of the Candidate List substance is

sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database 609e61c5-928a-44fb-al4b-13f6e2061dd9

Vybava / pfislusenstvi

-Vhodné az pro 50 elektronickych pfedfadnikil (nezbytny externi zatéZovy kontakt)
- Flexibilni rozSifeni pfes externi zatéZovy kontakt a pfes zesilova¢ signalu DIM SA
- Soucasti dodavky je kryt a otony knoflik

Stazeni dat
Soubor
- User instruction
= DIM MCU G2
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Logistické udaje

Kéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (délka x Sitka x Objem Hruba
(kusy/jednotku) vyska) hmotnost

4062172224642 DIM MCU G2 Shipping carton box 362 mm x 270 mm x 288 mm  28.15dm*®  6820.00 g
48

Zminény produktovy kdéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni mize obsahovat jeden nebo
vice samostatnych produktU. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Vylouceni odpovédnosti

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.
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