Technicky list vyrobku OSRAM
XENARC ORIGINAL D15

Ctyfleta zaruka

Originalni nahradni dily se Etyfletou zarukou

XENARC ORIGINAL udla dojem Sirokym sortimentem a
spolehlivou kvalitou prvovyroby. S ispchem se pouziva
v milionech novych voz renomovanych vyrobc, a to ve
standardni prvovyrob i jako originalni nahradni dily.
S teplotou chromatinosti az 4,500 K se piblizuje vice barv

denniho svtla, neZ je tomu u klasického halogenového svtla

s 3,200 K — a tim je pijemnjsi pro oi. Diky této psobivé

intenzit svtla vybojka poskytuje lepsi viditelnost na silnicich.
Tyto odolné vybojky plni i funkci origindlnich nahradnich dil
pro Vas vz a pesvdi Vas svoji dlouhou zZivotnosti. OSRAM
poskytuje na vybojky XENARC ORIGINAL tyletou zaruku.
Upozornni: Vymnu vybojek XENARC by ml provést

kvalifikovany pracovnik.
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Technicke udaje

Parametry
Pfikon 35W
Jmenovité napéti 85V
Jmenovity vykon 35W
Testovaci napéti 135V
Tolerance pfikonu 3 %
Fotometrické udaje
Svételny tok 3200 lm
Tolerance svételného toku +15 %
Teplota chromaticnosti 4500 K
Physical Attributes & Dimensions
Primér 9 mm
Primér 9 mm
Vaha vyrobku 59.00 g
Délka 83.2 mm
Patice PK32d-2
Zivotnost
Zivotnost B3 2000 hr
Zivotnost Tc 3000 hr
Zaruka 4 years
Vlastnosti
Technologie HID D

D High-intensity discharge lamp
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Certifikaty & standardy

ECE kategorie

D1s Y

Povoleni - schvaleni

Homologace E1

D Pro provoz pouze s homologovanym elektronickym predfadnikem

Informace o Zivotnim prostiedi a pravnich predpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Primarni identifikator ¢lanku

4008321584816 | 4062172078702 | 4052899600423
| 4062172078726 | 4008321184276 |
4008321184474 | 4062172396806 | 4062172078689
| 4062172078740

Polozka ze seznamu latek pro registraci Latka 1

Lead

Cislo CAS latky 1

7439-92-1

Pokyny pro bezpecné pouzivani

Identifikace latky uvedené na seznamu latek je
dostate¢na pro bezpeéné pouziti predmétu.

Cislo prohlaeni v databazi SCIP

854dcb23-d268-491f-ab0f-a5869¢6f8c90 |
31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 |
a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad | 9aaef5e5-
deb6-4a3c-8e15-eaab3c9f017b | 76b60f0a-2058-
4902-aled-0486e0dadb7b | a9e37cbd-eb09-43c9-
8f5e-6cc733f299b2 | 4c0fd8fc-8702-446b-9c40-

bdc8ba72ff65 | 1fe48148-eada-4dcd-8441-
4414d13a2b07 | d77cbbd7-7150-4270-8d80-
8d074bdf807b | fd46009f-7d87-458a-a042-
02761bfcff85 | e88095ba-ba24-47f9-a%e6-

67cf6f88eeda

Logistické udaje

Kaéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (délka x Objem Hruba hmotnost
(kusy/jednotku) Sitka x vyska)

4008321184276 XENARC ORIGINAL Folding carton box 53 mm x 46 mm x 0.01 dm3 81.00 ¢
D1S 1 93 mm

4008321874672 XENARC ORIGINAL Shipping carton box 115 mm x 101 mmx  1.20 dm? 348.00 g
D1S 4 103 mm

4052899600423 XENARC ORIGINAL SCB 95 mm x 51 mm x 0.01 dm?® 80.00 g
D1S 1 112 mm

4052899600430 XENARC ORIGINAL Shipping carton box 216 mm x 106 mm x  3.43 dm? 405.00 g
D1S 4 150 mm

4062172396806 XENARC ORIGINAL HFB ECO 90 mm x 51 mm x 0.55 dm? 84.00 g
D1S 1 120 mm

4062172396813 XENARC ORIGINAL Shipping carton box 216 mm x 101 mm x  2.92 dm? 402.00 g

D1S

4

134 mm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni muZe obsahovat jeden nebo

vice samostatnych produktd. PFfi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.
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Stazeni dat

Soubor

7— User instruction
= GPRS_Pokyny k bezpe¢nostnim symbolim

i ref_pim_amsp_product360degreeimages
— XENARC ORIGINAL D1S 66140

Bezpeénostni pokyny
Je doporuceno, aby vymeénu svételného zdroje XENARC provadél odbornik.

Reference / odkazy
Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovéjsi
vydani.

OSRAM
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