Technicky list fady vyrobkd OS RAM
ORIGINAL MINIWATT

Originalni nahradni dily
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Cenové efektivni originalni nahradni dily
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nahradnim dilem OSRAM se spolehlivou kvalitou
prvovyroby. Tento vyrobek zaujme svou technologif
tvrzeného skla, vysokym a stalym svtelnym tokem a

vysokou teplotou chromatinosti.
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Technicky list Fady vyrobku

Technické udaje

Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry
Popis vyrobku Aplikace (specifikace | Odkaz na objednavku | Prikon Jmenovité napéti Jmenovity
kategorie a produktu) vykon
ORIGINAL MINIWATT 64111 1 Doplrikova svétla 64111 5W 12V 5W
ORIGINAL MINIWATT 64113 1) Doplikova svétla 64113 10W 12V 10w
ORIGINAL MINIWATT 64115 Doplnikova svétla 64115 22,5W 12V 20w
Fotometrické udaje Physical Attributes & Dimensions
Popis vyrobku Testovaci napéti Svételny tok Tolerance Primér Primér
svételného
toku
ORIGINAL MINIWATT 64111 9 135V 80 lm 15 % 9 mm 9 mm
ORIGINAL MINIWATT 64113 1) 13,5V 200 lm 15 % 9 mm 9 mm
ORIGINAL MINIWATT 64115 135V 450 lm 15 % 9 mm 9 mm
Zivotnost Vlastnosti Certifikaty | Informace o Zivotnim
& prostredi a pravnich
standardy predpisech
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)
Popis vyrobku Zivotnost B3 Zivotnos | Technologie | ECE Primarni identifikator
tTc kategorie clanku
ORIGINAL MINIWATT 64111 Y 150 hr 500 hr  AUX - 4050300883069 |
4050300647258 |
4008321095015
ORIGINAL MINIWATT 64113 1) 150 hr 400 hr AUX - 4008321095046 |
4050300883090
ORIGINAL MINIWATT 64115 150 hr 500 hr AUX - 4008321095077 |
4050300883120

Popis vyrobku PoloZka ze seznamu Cislo prohlaeni v
latek pro registraci databazi SCIP
Latka 1

ORIGINAL MINIWATT 64111 9 Zadné obsazené latky  Zadné obsazené latky
podléhajici podléhajici
prohlaseni prohlaseni

ORIGINAL MINIWATT 64113 1) Zadné obsazené latky ~ Zadné obsazené latky
podléhajici podléhajici
prohlaseni prohlaseni

ORIGINAL MINIWATT 64115 Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

1 K dodani také se sklendnou patici: 6411150 nebo 6411350
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
F

GPRS_Pokyny k bezpe€nostnim symboliim

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

Vylouéeni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi

vydani.
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