Technicky list fady vyrobkd OS RAM

Svetelné zdroje se sklenenymi nastrcnymi
paticemi

Originalni nahradni dily

—

Cenové efektivni originalni nahradni dily

ORIGINAL signalni Zarovky se sklennymi paticemi jsou
wsw dostupné jako originalni nahradni dily pro rzné typy
zarovek. Objevte tyto spolehlivé zarovky a osvdenou
vysokou kvalitu OSRAM.

ORIGINAL

()
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Technicky list Fady vyrobku

Technické udaje

Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry
Popis vyrobku Aplikace (specifikace | Odkaz na objednavku | Prikon Jmenovité napéti Jmenovity

kategorie a produktu) vykon
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W Doplrikova svétla 921 194 W 128V 16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W Dopliikova svétla 921NA 194 W 128V 16 W
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W Dopliikova svétla 2723 23W 12v 2W
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W Doplrikova svétla 7515 25/6W 12V 21/5W
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W Doplrikova svétla 2821 3W 12V IW
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W Doplrikova svétla 7505 25W 12V 21W
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W Dopliikova svétla 2825 5W 135V 5W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W D Dopliikova svétla 7504 25W 12V 21W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721 Dopliikova svétla 2721 1,22 W 12V 1w
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722 Doplrikova svétla 2722 2W 12V 2W
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 Doplrikova svétla 2820 22W 12V 2W
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W Doplrikova svétla 2827NA 5W 12V 5W

Fotometrické udaje Physical Attributes & Dimensions
Popis vyrobku Testovaci napéti Svételny tok Tolerance Primér Primér
svételného
toku

ORIGINAL - WEDGE BASE W16W 135V 310 lm 20 % 16.0 mm 16.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W 135V 190 lm 20 % 16.0 mm 16.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W 13,5V 18,6 Im 20 % 5 mm 5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W 13,5V 440/35 lm *#15/%20%  20.0 mm 20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W 135V 22 lm *30 % 10.3 mm 10.3 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W 135V 460 lm 15 % 20.0 mm 20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W 135V 50 lm 20 % 10.0 mm 10.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W D 135V 280 lm £20 % 20.0 mm 20.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721 13,5V 7,5m *20 % 5 mm 5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722 135V 12 Im 20 % 5mm 5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 135V 13,5 lm 25 % 10.0 mm 10.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W 135V 30 lm 20 % 10.0 mm 10.0 mm
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Technicky list Fady vyrobku

Popis vyrobku

Zivotnost

Zivotnost B3

Zivotnos
tTc

Vlastnosti

Technologie

Certifikaty
&
standardy

ECE
kategorie

Informace o Zivotnim
prostredi a pravnich

pfedpisech
Information

according Art. 33 of

EU Regulation (EC)

1907/2006 (REACh)

Primarni identifikator

¢lanku

ORIGINAL - WEDGE BASE W16W

400 hr

1000 hr

AUX

Wi1ew

4062172374941 |
4062172396486 |
4062172374972 |
4062172396462 |
4006584393763 |
4052899135826 |
4008321349507 |
4052899406933 |
4052899250550 |
4052899444676 |
4008321298027 |
4008321100948

ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W

400 hr

1000 hr

AUX

WY16W

4062172080286 |
4052899230460 |
4062172080262

ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W

350 hr

1200 hr

AUX

W2,3W

4008321012968 |
4008321094834

ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W

250/ 600 hr 2

500/
1600 hr
2)

AUX

W21/5W

4062172396387 |
4052899324312 |
4052899417892 |
4062172345415 |
4052899324589 |
4062172396400

ORIGINAL - WEDGE BASE W3W

1300 hr

4000 hr

AUX

W3W

4052899265578 |
4052899560833 |
4050300925745 |
4052899560802 |
4062172395847 |
4050300838663 |
4050300888187 |
4050300888231 |
4052899418813 |
4052899560772 |
4062172395861

ORIGINAL - WEDGE BASE W21W

400 hr

600 hr

AUX

W21wW

4052899324244 |
4062172396288 |
4052899324565 |
4062172396264 |
4052899417878 |
4062172345392
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Technicky list Fady vyrobku

Popis vyrobku

Zivotnost

Zivotnost B3 Zivotnos
tTc

Vlastnosti

Technologie

Certifikaty
&
standardy

ECE
kategorie

Informace o Zivotnim
prostredi a pravnich

pfedpisech
Information

according Art. 33 of

EU Regulation (EC)

1907/2006 (REACh)

Primarni identifikator

¢lanku

ORIGINAL - WEDGE BASE W5W

350 hr 1000 hr

AUX

W5W

4052899418837 |
4052899560291 |
4062172395885 |
4008321163578 |
4062172004862 |
4062172395908 |
4050300888712 |
4062172412094 |
4050300887951 |
4052899560338 |
4052899560987 |
4052899560956 |
4052899560895 |
4052899560369 |
4052899560864 |
4050300838632 |
4050300985558 |
4052899418851 |
4050300925684

ORIGINAL - WEDGE BASE WY21w 1

400 hr 600 hr

AUX

WY21W

4008321165473 |
4062172345378 |
4062172396240 |
4062172294881

ORIGINAL - WEDGE BASE 2721

500 hr 2000 hr

AUX

4008321163615 |
4008321019363 |
4052899418790 |
4008321012814 |
4008321193681 |
4050300925769 |
4050300838540 |
4062172395786 |
4052899501690 |
4062172395762

ORIGINAL - WEDGE BASE 2722

1300 hr 4000 hr

AUX

4052899407251 |
4008321032249 |
4008321094803 |
4050300925783

ORIGINAL - WEDGE BASE 2820

600 hr 4000 hr

AUX

4050300888156 |
4052899560741 |
4052899560673 |
4008321094094
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Technicky list Fady vyrobku

Popis vyrobku

Zivotnost

Zivotnost B3

Vlastnosti

Zivotnos
tTc

Technologie

Certifikaty
&
standardy

ECE
kategorie

Informace o Zivotnim
prostredi a pravnich
pfedpisech
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)

Primarni identifikator
¢lanku

ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W

350 hr

1000 hr  AUX

WY5W

4052899556713 |
4052899570733 |
4062172133807 |
4052899565470 |
4062172395946 |
4052899570870 |
4062172395922 |
4052899570764 |
4052899570795 |
4052899570894

Popis vyrobku

Polozka ze seznamu
latek pro registraci
Latka 1

Cislo prohlageni v
databazi SCIP

ORIGINAL - WEDGE BASE W16W

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE W3W

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE W21W

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE W5W

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE WY21wW ¥

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE 2721

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE 2722

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni
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Technicky list Fady vyrobku

Popis vyrobku

Polozka ze seznamu
latek pro registraci
Latka 1

Cislo prohlageni v
databazi SCIP

ORIGINAL - WEDGE BASE 2820

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

D J1uta zarovka pro &ird smérova svétla

2 Vigkno 1
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Technicky list Fady vyrobku

Stazeni dat
Soubor
- User instruction
F

GPRS_Pokyny k bezpe€nostnim symboliim

ref_pim_amsp_product360degreeimages
- ORIGINAL W5W 2825

Pokyny k pouziti
Podrobnégjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouéeni odpovédnosti
Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnové;jsi
vydani.
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https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/7706dc0fc21e6d22/original/GPRS-Safety-symbols-instructions.pdf
https://look.ams-osram.com/m/ee7778d3ae3f688/original/ORIGINAL-W5W-2825.zip
https://look.ams-osram.com/m/ee7778d3ae3f688/original/ORIGINAL-W5W-2825.zip
https://look.ams-osram.com/m/ee7778d3ae3f688/original/ORIGINAL-W5W-2825.zip

