OSRAM

ORIGINAL LINE H2

Kvalita prvovyroby pro nakladni vozidla

Cenove efektivni originalni nahradni dily pro nakladni vozy

Bezpecné a odolné: OSRAM ORIGINAL LINE je vyvazené

a ekonomické feSeni pro standardni pozadavky v oblasti 24

V zarovek. S uspéchem se pouziva v milionech novych
vozidel renomovanych vyrobcl, a to ve standardni
prvovyrobé i jako originalni ndhradni dily. Tyto spolehlivé

‘L ] halogenové zarovky poskytuji presvédcivy vykon pfi

‘_]IllE Li‘l”ii i‘L' u', .

standardnich pozadavcich a jsou nakladové efektivni.
Nechte se pfesvédcit o optimalnim poméru mezi cenou a
vykonem, spolehlivé kvalité prvovyroby a Sirokém
sortimentu vyrobkd ORIGINAL LINE.
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Technicky list vyrobku

Technicke udaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

Halogenové svétlomety

Informace o produktu

Odkaz na objednavku 64175
Parametry
Pfikon 84w?d
Jmenovité napéti 24V
Jmenovity vykon 70W
Testovaci napéti 280V
) Maximalni
Fotometrické udaje
Svételny tok 2150 lm
Tolerance svételného toku 15 %
Teplota chromaticnosti 3200 K
Physical Attributes & Dimensions
Patice X511
Délka 31.0 mm
Primér 9 mm
Vaha vyrobku 2.35¢g
Zivotnost
Zivotnost B3 90 hr
Zivotnost Tc 250 hr
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Vlastnosti

Technologie HAL

Certifikaty & standardy

ECE kategorie H2

Informace o Zivotnim prostiedi a pravnich predpisech

Informace podle ¢l. 33 nafizeni EU (ES) €. 1907/2006 (REACh)

Primarni identifikator clanku 4050300218960
Polozka ze seznamu latek pro registraci Latka 1 Z4dné obsazené latky podléhajici prohlageni
Cislo prohlaeni v databazi SCIP Z4adné obsazené latky podléhajici prohlageni

Udaje platné pro danou zemi

Kéd vyrobku Kodovani METEL SEG-No. STK-Number UK Org
4050300218960 OSRA64175 - - -
4050300218960 OSRA64175 - - -

Logistické udaje

Kaéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (délka x Objem Hruba hmotnost
(kusy/jednotku) Sitka x vyska)

4050300218960 ORIGINAL LINE H2 FS ECO 25 mm x 23 mm x 0.04 dm? 4.00g
1 70 mm

4050300218984 ORIGINAL LINE H2 Shipping carton box 122 mm x 109 mm x  4.80 dm? 540.00 g
100 361 mm

Zminény produktovy kdéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni mize obsahovat jeden nebo
vice samostatnych produktU. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Stazeni dat
Soubor
- User instruction
[ e

GPRS_Pokyny k bezpe€nostnim symboldm

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.
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Vylouceni odpovédnosti
Zmeny bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnove;jsi
vydani.

OSRAM
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