
Doba nafouknutí 3,5 minuty1) Navíjecí napájecí kabel Jasné směrové bílé LED světlo
Rychlé nafouknutí, méně času

stráveného údržbou, což vám dává více
času na jiné věci

Pro rychlé a pohodlné skladování Pro pomoc za špatných světelných
podmínek

Digitální kompresor na pneumatiky

OSRAM OTI400 dokáže nafouknout prázdnou pneumatiku

za 3,5 minuty1). Díky tak rychlému času nahuštění je údržbě

pneumatiky  možné  věnovat  méně  času.  Kompresor  má

podsvícený digitální displej a bílé LED světlo pro maximální

osvětlení ve tmě.Plochý design OTI400 zajišťuje stabilitu

jednotky při používání, navíjecí kabel lze lehko uklidit po

použití a i to vám pomáhá vrátit se na cestu rychleji.Dodává

se s třídílnou sadou adaptérů pro cyklistické pláště, míče a

další nafukovací věci.
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Technické údaje

Informace o produktu

Doba nafouknutí 3.5 min

Max. tlak 5.5 bar

Délka vzduchové hadice 50 cm

Délka napájecího kabelu 3.0 m

Velikost displeje 40 x 35 mm

Měřicí jednotky PSI, kPa, bar

Accuracy (bar) ±0.1 bar

Informace o produktu

Odkaz na objednávku OTI400

Parametry

Jmenovitý výkon 120.00 W

Jmenovité napětí 11.1 V

Provozní napětí 12 V

Zdroj energie 12 V Fused Plug

Physical Attributes & Dimensions

Délka 197.0 mm

Šířka 88.0 mm

Výška 180.0 mm

Teploty a provozní podmínky

Hladina hluku (dB) 90 dB

Další údaje o produktu
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Typ displeje Digital

Doporučeno pro použití s Car, Small Van

Vlastnosti

Příslušenství Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes

Pojistka 10 A

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)

Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 Lead

Číslo CAS látky 1 7439-92-1

Pokyny pro bezpečné používání Identifikace látky uvedené na seznamu látek je
dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Číslo prohlášení v databázi SCIP c35dce4c-772c-406f-ad5c-cb2f644cd972

Logistické údaje

Kód výrobku Popis výrobku Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem Hrubá hmotnost

4062172404617 TYRE inflate 400 Folding carton box
1

186 mm x 83 mm x
203 mm

3.13 dm³ 812.00 g

4062172404624 TYRE inflate 400 Shipping carton box
4

351 mm x 206 mm x
238 mm

17.21 dm³ 3548.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor

Brochures
TYREinflate 400

Právní rady
1) Na základě nahuštění 13” pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR

2) Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených
pneumatikách.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.
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Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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