Technicky list fady vyrobkd os RAM
POWERinvert 5300W

12V > 230V ’\)
. D <
usB
O R 21A
Sit'ové napajeni na cestach Tichy provoz Snadné pouziti Nabiji mobilni zafizeni
Napajeni 230 V ve vozidle, Obsahuje tichy ventilator pro  Staci pfipojit do 12V zasuvky Obsahuje port USB pro
idealni pro zivot na cestach minimalni hluk pFi pouzivani ve vozidle nabijeni mobilnich zafizeni

Kompaktni 300W méni¢ pro pouziti na cestach

OSRAM POWERIinvert s modifikovanou sinusovkou 12V
DC 300 W je kompaktni eSeni pro pemnu 12V
stejnosmrného proudu na 230V stidavy proud, které dodava
siové napajeni pimo z vaseho automobilu. Tento invertor je
idealni na sluzebni cesty, vylety a dovolené a podporuje
zaizeni s vykonem az 300 W, napiklad notebooky. Je
vybaven vykonnou zasuvkou USB 2,1 A, ktera je idedlni pro
nabijeni chytrych telefon a tablet. Snadno se pouziva, stai

jej zapojit do 12V zasuvky stejnosmrného proudu ve

vozidle. Jeho kompaktni a lehk& konstrukce zajiSuje

pohodiné skladovani a penéaSeni.
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Technické udaje

Informace o produktu | Parametry
Popis vyrobku USB zasuvky 2.1A Rozsah Continuous Power Output voltage
vstupniho Rating (up to 12
napéti hours)
Modified Sine Wave Inverter 12V DC Yes 10-155V 300 W 230v ac +/- 10%

300W

Physical Attributes & Dimensions

Popis vyrobku Peak Power Rating Délka Sitka Vyska
(up to 200ms)
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 600 W 180.0 mm 121.0 mm 54 mm
300W
Rozméry & vaha Zivotnost Programmable Informace o Zivotnim
features prostiedi a pravnich
predpisech
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)
Popis vyrobku Input Cable Gauge / Zaruka Thermal Protection PoloZka ze seznamu
Length latek pro registraci
Latka 1
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 980.0 mm 2 years Ano Lead
300W
Popis vyrobku Cislo CAS latky 1 Pokyny pro bezpecné  Cislo prohlaseni v
pouzivani databazi SCIP
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 7439-92-1 Identifikace latky 4a1b826f-2d4a-4f3a-

300W

uvedené na seznamu
latek je dostate€na
pro bezpe€né pouziti
pfedmétu.
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
F

POWERinvert 150 W /300 W / 500 W

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

Vylouéeni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi
vydani.
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https://look.ams-osram.com/m/23331cd826400865/original/POWERinvert-150-W-300-W-500-W.pdf
https://look.ams-osram.com/m/23331cd826400865/original/POWERinvert-150-W-300-W-500-W.pdf
https://look.ams-osram.com/m/23331cd826400865/original/POWERinvert-150-W-300-W-500-W.pdf

