Technicky list fady vyrobkd OS RAM
LEDriving SLT C5W 6430

4

YEAR
OSRAM
GUARANTEE
Nahradni LED Zarovka s az 5 800 K Nahrazuje vSechny bézné 24V Zarovky Spolehliva kvalita OSRAM znamena
C5W méné vymén svételnych zdroja
Moderni a intenzivni rovnomérné Snadny pfechod na technologii LED diky ~ 4leta zaruka OSRAM (pfesné podminky
osvétleni fedeni plug & play naleznete na www.osram.cz/am,

www.osram.sk/am)

Vhodna nahrada LED pro typy Festoon
Nahradni zarovky LEDriving SLT C5W nabizeji moderni a

intenzivni svtlo az 5 800 Kelvin. Tyto nahradni Zarovky jsou
LEDriving® SLT vhodné pro vSechny bZzné patice C5W. Ve srovnani se

E standardnimi Zarovkami spotebuji tyto LED retrofitni

— zarovky az o 80 % mén energie. Spolenost OSRAM na tyto

B m Zzarovky LEDriving SLT poskytuje zaruku 4 roky. Tyto
- vyrobky nemaji schvéleni ECE a nesmi se pouzivat na

veejnych komunikacich ve vnjSim osvtleni vozu. PouZiti na

veejnych komunikacich mze vést ke ztrat technického
przkazu a pojistného kryti. V nkterych zemich je prodej a
pouzivani tchto vyrobk zakazano. DalSi informace vam

poskytne mistni distributor.
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Technické udaje

Informace o produktu Informace o produktu | Parametry
Popis vyrobku Aplikace (specifikace  Typ Odkaz na objednavku | Jmenovité napéti Jmenovi
kategorie a produktu)  produktu ty vykon
(off-road
VSs. on-
road)
LEDriving SLT =C5W Pouziva se hlavné Off-road =  6430DWP 24V ow
pro signalni/ smérova C5W
/ interiérova svétla
Fotometrické udaje
Popis vyrobku Tolerance pfikonu Testovaci | Barvasvétla Tolerance Teplota
napéti LED svételného chromaticnosti
toku
LEDriving SLT 2C5W 30 % 28,0V Cool white 30 % 5700 K
Physical Attributes & Dimensions
Popis vyrobku Pramér Pramér Patice Délka
LEDriving SLT =C5W 10.8 mm 10.8 mm Sv8.5-8 30.5 mm
Zivotnost Vlastnosti Informace o Zivotnim
prostfedi a pravnich
predpisech
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)
Popis vyrobku Vaha vyrobku Zivotnos  Zaruka Zivotnos | Technologie | Primarni identifikator
tTc tB3 ¢lanku
LEDriving SLT 2C5W 250¢g 3000 hr 4 years 1500 hr  LED 4062172409742 |
4062172410717

Popis vyrobku

Polozka ze seznamu
latek pro registraci
Latka 1

Cislo CAS latky 1

Pokyny pro bezpecné
pouzivani

Cislo prohlageni v
databazi SCIP

LEDriving SLT =C5W

Lead

7439-92-1

Identifikace latky
uvedené na seznamu
latek je dostatecna
pro bezpe€né pouziti
predmétu.

0fd2ac83-4fa2-4d27-
8c07-aa485c674ae4 |
e79a80ca-86f9-4cbf-
a93d-2b08ac355d3e

Technicky list fady vyrobk | LEDriving SLT C5W 6430
© 2025, OSRAM GmbH. V3echna prava vyhrazena.

dubna 30, 2025, 05:16:59
Strana2z3



Technicky list Fady vyrobku

Stazeni dat
Soubor
- User instruction
F

GPRS_Pokyny k bezpe€nostnim symboliim

Bezpeénostni pokyny
Pokyny k pouziti:Podrobngjsi informace o aplikaci a grafické znazornéni naleznete v datovém listu vyrobku a v uzivatelské
prirucce.

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovéjsi
vydani.

(E)
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