Technicky Llist vyrobku

Lightbar SX500-SP

Robustni pomocné svétlo LED s vysokym svételnym vykonem

[ N - UPTO
SLIV +370M
DESIGN (1LUX) sl EAM
Kompaktni konstrukce pouzdra Osvétleno do vzdalenosti az 370 metru Uzky kuzel svétla
Kompaktni montazni rozméry umoznuji Vylepsené osvétleni na dalku Vysoce koncentrovany svételny paprsek

Sirokou $kalu moznych aplikaci

Odolné LED pro lepsi bezpe€nost na silnicich

Inteligentni technologie osvtleni spluje pozadavky na
dlouhou Zivotnost svtla LEDriving Lightbar SX500-SP. S
Zivotnosti 5 000 hodin poskytuje pomocné svtlo LED s
certifikovanym schvalenim zvySenou a dlouhodobou
bezpenost na silnici.

S intenzitou osvtleni jednoho luxu mze paprsek z
pomocného svtla LED dosahnout az 360 metr s Uhlem
paprsku osm stup. 18 vysoce vykonnych LED diod vytvai
jas, ktery je zvlast vyhodny pro idie na neosvtlenych ulicich
a za obtiznych podminek viditelnosti.

Inteligentni design reflektoru LEDsvtelné liSty pro
automobily poskytuje velmi vysokou optickou dinnost s
rovnomrnym rozdlenim svtla a snizenym oslnnim pro
protijedouci vozidla. Zejména sniZeni oslnni se povaZzuje za
dalSi dlezity aspekt bezpenosti silniniho provozu.

Svtelny tok 3900 lumen LED dalkovych paprsk v8ak neni
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jedinou funkci, ktera dava svtlu jeho pitazlivost: ZlepSuje

také vzhled vozu v terénu.

Odolné LED pracovni svtlo pro bezpené potSeni z jizdy
Kazdodenni pouZiti je naroné pro pouzity material.
Pomocné svtla LED jsou proto vybavena polykarbonatovym
objektivem s dlouhou Zivotnosti. Svtlo pro vyhledavani
funguje také pi extrémnich teplotach vzduchu v rozmezi od -
30 do +60 stup Celsia.

Integrovany systém izeni a chladici systém reguluje
produkci tepla bhem provozu a chrani 18 vysoce vykonnych
LED diod ped moznym pehatim.

Ochrana ped peptim a podptim automaticky perusi obvod,
kdyZ vykon pekroi pedem ureny proud po stanovenou dobu.
Tato prakticka funkce poskytuje dodatenou ochranu ped
provoznim poskozenim.

LEDriving Lightbar SX500-SP LED je vhodny pro
automobily, 4x4 a terénni vozidla a pro uzitkova a
prmyslové vozidla. Diky kompaktnim montadznim rozmrm
mohou i zemdlska vozidla vyuzit intenzivni jas doplkového
svtla LED.
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Technicke udaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

Pouziti pfidavnych dalkovych svétel

Informace o produktu

Odkaz na objednavku

LEDDL107-SP

Parametry
Jmenovity vykon 46.00 W
Testovaci napéti 13,5V
Fotometrické udaje
Svételny tok 3900 lm
Vzdalenost s intenzitou osvétleni 1lx 370 m
Physical Attributes & Dimensions
Vaha vyrobku 1200.00 g
Délka 556.0 mm
Sitka 62.0 mm
Vyska 38.0 mm
Zivotnost
Zivotnost Tc 5000 hr
Zaruka 5 years

Dalsi udaje o produktu

Konektor pro lampu

DT konektor
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Vlastnosti

Technologie

LED

Certifikaty & standardy

Povoleni - schvaleni

Homologace E4

Druh ochrany

IP69K

Standardy ECE R10, R112

ECE reference number 30
Logisticka data

Zkratka produktu [PICOS] 85122000900

Informace o Zivotnim prostiedi a pravnich pfedpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Primarni identifikator ¢lanku 4052899595453
Polozka ze seznamu latek pro registraci Latka 1 Lead
Cislo CAS latky 1 7439-92-1

Pokyny pro bezpecné pouzivani

Identifikace latky uvedené na seznamu latek je
dostate¢na pro bezpecné pouziti predmétu.

Cislo prohlageni v databazi SCIP

eeac3b9f-f23a-4a88-b6b0-a2deeedd97cf

ref_pim_amsp_productinfographic
s

Logistické udaje

Kéd vyrobku Popis vyrobku

Jednotka baleni
(kusy/jednotku)

Rozméry (délka x Objem
Sirka x vyska)

Hruba hmotnost
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4052899595453 Lightbar SX500-SP Folding carton box 637 mmx 137 mmx  7.77 dm? 1518.00 g
1 89 mm

4052899595460 Lightbar SX500-SP Shipping carton box 654 mm x 296 mm x  40.27 dm3 6716.00 g
4 208 mm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni miZe obsahovat jeden nebo
vice samostatnych produktu. Pfi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Stazeni dat
Soubor
E User instruction
) LEDriving Lightbar
E User instruction
P

GPRS_Pokyny k bezpe€nostnim symboldm

Movie application
LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)

Movie application
Working and Driving Lights Amarok Winter

Movie application
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Movie application
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Movie application
LEDriving driving & working lights in application (EN)

Movie application
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Video
Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)

Video
OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance

Video
OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

Video
Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

© 000000000

Pravni rady
Doplnkové svétlomety musi byt instalovany v paru ve vozech 12/24 VPfesné podminky najdete na www.osram.com/am-
guarantee

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.
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Vylouéeni odpovédnosti
Zmeny bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnove;jsi
vydani.
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