Technicky list Fady vyrobku

OSRAM

BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 16AMP

Type 2 do Type 2

Pfipojuje se k jakékoli 16A (3fazové)

]

5m

AMP

Délka kabelu 5 m

nabijeci jednotce nebo stanici s
pfipojenim typu 2.

Nabijeni doma i na cestachTyp 2 na
typ27 PIN | 3FAZOVE

e
OSRAM

BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE
CHARGING CABLES FOR ELECTRIC VEHICLES

Nabijeni kdekoli a kdykoli

Ergonomické rukojeti pro optimalni
manipulaci a kabel o délce 5 metrt

Vydejte se s OSRAM do budoucnosti bez emisi

Objevte svét elektrické jizdy se spolec¢nosti OSRAM.
Nabijejte své pIné elektrické nebo hybridni vozidlo typu 2 z
jakékoli 16A (3fazové) nabijeci jednotky nebo stanice
vybavené pfipojnym bodem typu 2.

Kabel o délce 5 m poskytuje vynikajici konektivitu doma i na
cestach.

Rada vynikajicich technickych specifikaci umoziuje
cestovat s kabelem kamkoli a nabijet pomoci odolného
kompaktniho ulozného pouzdra.

Teplotni rozsah od -40 °C do 85 °C vam dava moznost
cestovat v nejteplejSich i nejchladnéjSich klimatickych

podminkach a bez obav dobijet své vozidlo.
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Technicky list Fady vyrobku

Technické udaje

Informace o produktu

Informace o Zivotnim prostfedi a pravnich predpisech
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006

(REACh)

Popis vyrobku Odkaz na objednavku | Primarni identifikator Polozka ze seznamu Cislo CAS latky 1

clanku latek pro registraci

Latka 1

BATTERY charge 7PIN | 3PHASE | 16 0CC21P05 4062172433143 | Lead 7439-92-1
AMP 4062172433129 |

4062172411127
Popis vyrobku Pokyny pro bezpeéné  Cislo prohlaseni v

pouzivani databazi SCIP

BATTERY charge 7PIN | 3PHASE | 16
AMP

Identifikace latky
uvedené na seznamu
latek je dostate¢na
pro bezpecéné pouziti
predmétu.

532f1288-2242-
4011-934c-
b5fd51764123
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Bezpecnostni pokyny
NEPOUZIVEJTE tento produkt za destivych dnd.

Ujistéte se, ze nabijeCky jsou pouzivany na bezpe€ném, zabezpeceném misté a mimo dosah malych déti nebo domacich
zvirat.

NEposkozujte vyrobky imyslné.

NEPUSTITE konektor ani na jeho povrch netlagite t&7ké pfedméty.
NEDEMONTUJTE ani NESKLADEITE konektor a neméite jeho vnitini asti.
NECISTETE vyrobky pomoci chemikalii. nenabijejte za jizdy.

Ujistéte se, Ze je konektor zcela zasunut do zasuvky.

Pravni rady
Doporuceni k aplikaci:

Podrobnéjsi informace o pouziti a grafické znazornéni naleznete v datovém listu pouzdra a vyrobku.
Prohlaseni o vylou€eni odpovédnosti:

Zména vyhrazena bez predchoziho upozornéni. Vyjimkou jsou chyby a opomenuti. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnove;si
verzi.Pfesné podminky na: www.osram.cz/am

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmeny bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi
vydani.
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