
Type 2 do Type 2 Připojuje se k jakékoli 16A (3fázové)
nabíjecí jednotce nebo stanici s

připojením typu 2.

Délka kabelu 5 m

Nabíjení doma i na cestáchTyp 2 na
typ27 PIN | 3FÁZOVÉ

Nabíjení kdekoli a kdykoli Ergonomické rukojeti pro optimální
manipulaci a kabel o délce 5 metrů

Vydejte se s OSRAM do budoucnosti bez emisí

Objevte  svět  elektrické  jízdy  se  společností  OSRAM.

Nabíjejte své plně elektrické nebo hybridní vozidlo typu 2 z

jakékoli  16A  (3fázové)  nabíjecí  jednotky  nebo  stanice

vybavené  přípojným  bodem  typu  2.

Kabel o délce 5 m poskytuje vynikající konektivitu doma i na

cestách.

Řada  vynikajících  technických  specifikací  umožňuje

cestovat  s  kabelem kamkoli  a  nabíjet  pomocí  odolného

kompaktního  úložného pouzdra.

Teplotní  rozsah od -40 °C do 85 °C vám dává možnost

cestovat  v  nejteplejších  i  nejchladnějších  klimatických

podmínkách  a  bez  obav  dobíjet  své  vozidlo.
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Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku OCC21P05

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)

Primární identifikátor článku 4062172433143 | 4062172433129 | 4062172411127

Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 Lead

Číslo CAS látky 1 7439-92-1

Pokyny pro bezpečné používání Identifikace látky uvedené na seznamu látek je
dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Číslo prohlášení v databázi SCIP 532f1288-2242-4011-934c-b5fd51764123

Logistické údaje

Kód výrobku Popis výrobku Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem Hrubá hmotnost

4062172411127 BATTERY charge
7PIN | 3PHASE | 16
AMP

Sleeves
1

340 mm x 200 mm x
108 mm

7.34 dm³ 2104.00 g

4062172411134 BATTERY charge
7PIN | 3PHASE | 16
AMP

Shipping carton box
1

400 mm x 120 mm x
390 mm

18.72 dm³ 2714.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Bezpečnostní pokyny
NEPOUŽÍVEJTE tento produkt za deštivých dnů.

Ujistěte se, že nabíječky jsou používány na bezpečném, zabezpečeném místě a mimo dosah malých dětí nebo domácích
zvířat.

NEpoškozujte výrobky úmyslně.

NEPUSTÍTE konektor ani na jeho povrch netlačíte těžké předměty.

NEDEMONTUJTE ani NESKLÁDEJTE konektor a neměňte jeho vnitřní části.

NEČIŠTĚTE výrobky pomocí chemikálií. nenabíjejte za jízdy.

Ujistěte se, že je konektor zcela zasunut do zásuvky.

Právní rady
Doporučení k aplikaci:
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Podrobnější informace o použití a grafické znázornění naleznete v datovém listu pouzdra a výrobku.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Změna vyhrazena bez předchozího upozornění. Výjimkou jsou chyby a opomenutí. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
verzi.Přesné podmínky na: www.osram.cz/am

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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