Technicky Llist vyrobku

OSRAM

LEDinspect PRO TORCH 1200

ZOOM - FLOOD
TO SPOTLIGHT
680m

Dosvit az 680 m Jasné svétlo LED
Podivejte se dale diky Svételny tok 1200 lm

technologii LED a
nastavitelnému zaostreni
paprsku

S~—_7

RECHARGEABLE

5 LIGHT LEVELS
INCLUDING ECO

5 drovni osvétleni Dobijeci
Prodluzte dobu provozu az Rychlé nabijeni pomoci kabelu
na 12 hodin pomoci USB-C (soucasti baleni)

Uspornych rezim( a
nouzoveho blikani

Robustni, odolna a pfesna svitilna se svételnym tokem 1200
lument

OSRAM LEDinspect™ PRO TORCH 1200 je vysoce
vykonna svitilna LED ur€ena pro profesionaly, ktefi vyzaduiji
vyjimec€ny jas a odolnost. Svitilna je vyrobena z odolného
hlinikového téla a ma pogumovanou rukojet, takze se
pohodIné drzi a je vhodna pro naro¢né pracovni prostiedi.
Tato svitilna s pdsobivym vykonem 1200 lumenu na vysoké
urovni poskytuje vykonné, vysoce intenzivni osvétleni
pomoci pokrocilé vykonné technologie LED. Funkce zoomu
umoznuje snadné nastaveni mezi Sirokym zableskovym
svétlem a presnym bodovym svétlem, coz zajiStuje
optimalni viditelnost pfi jakémkoli Ukolu. Svitilna je
vybavena péti rezimy sviceni - High, Mid, Low, Eco a Flash
- a prizpUusobuje se rlznym potfebam, pficemzZ v Usporném
rezimu poskytuje az 48 hodin provozu pro delSi provoz.

Stupen kryti IP44 je navrzen pro naro¢né podminky a
poskytuje ochranu proti prachu a stfikajici vodé, coz
zarucCuje spolehlivost v interiéru i exteriéru. Je napajena
4000mAh li-ionovou dobijeci baterii, ktera poskytuje az 4
hodiny provozu pfi vysokém vykonu, 6 hodin pfi stfednim
vykonu, 12 hodin pfi nizkém vykonu a pIné se nabije za 5-6

hodin, takze budete pfipraveni na jakykoli ukol.
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Technicke udaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

LED inspection lights

Informace o produktu

Odkaz na objednavku LEDIL432
Parametry

Jmenovity vykon 13 W

Jmenovité napéti 3.6V
Fotometrické udaje

Svételny tok 1200 lm

Barva svétla LED bila

Physical Attributes & Dimensions

190.6

Vaha vyrobku 254.00 g

Délka 41.5 mm

Sitka 41.5 mm

Vyska 192.0 mm
Informace o LED modulech

Pocet LED v modulu 1
Barvy & materialy

Barva patice Black / Orange
Zivotnost
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Zaruka 2 years
Vlastnosti
Technologie LED

Certifikaty & standardy

Standardy

CE, EMC, MSDS, ROHS, UKCA

Logisticka data

Watthodiny na baterii [MPRD]

14.40

Informace o Zivotnim prostiedi a pravnich predpisech

Informace podle Cl. 33 nafizeni EU (ES) €. 1907/2006 (REACh)

PoloZka ze seznamu latek pro registraci Latka 1

Lead

Cislo CAS latky 1

7439-92-1

Pokyny pro bezpecné pouzivani

Identifikace latky uvedené na seznamu latek je
dostatena pro bezpe€né pouziti predmétu.

Cislo prohlageni v databazi SCIP

9a8bc284-996¢-44a5-ab0f-886d71642705

Logistické udaje

Kaéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (délka x Objem Hruba hmotnost
(kusy/jednotku) Sitka x vyska)

4062172416160 INSPECTION LAMP Folding carton box 49 mm x 44 mm x 0.42 dm?® 281.00g
1 196 mm

4062172416177 INSPECTION LAMP Shipping carton box 110 mm x 100 mm x  2.31 dm? 1173.00 g
4 210 mm

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnozZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni muZe obsahovat jeden nebo

vice samostatnych produktud. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Stazeni dat
Soubor
E User instruction
P

GPRS_Pokyny k bezpe€nostnim symboldm

User instruction
- LEDinspect PRO TORCH 1200

Pokyny k pouziti
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Technicky Llist vyrobku
Podrobnégjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovéejsi
vydani.

OSRAM
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