Technicky list Fady vyrobku os RAM
LEDriving SL C5W 6413 WHITE

Idealni nahrada pro jakékoliv vozidlo

1 Year

OSRAM
Guarantee*
Vhodné pro riizné vnéjsi aplikace Nahrazuje konvenéni Zarovky C5W Spolehliva kvalita OSRAM znamena
méné vymeén zarovek
K dostani v chladné bilé Snadny upgrade na technologii LED 4leta zaruka OSRAM (pfesné podminky
pomoci feSeni plug & play najdete na www.osram.cz/am)

Vhodna nahrada LED pro C5W

Nahradni Zarovky LEDriving SL C5W nabizeji moderni a
intenzivni svtlo s teplotou chromatinosti az 6 000 Kelvin.
Tyto nahradni zarovky jsou vhodné pro vSechny bzné patice
zarovek C5W. Ve srovnani se standardnimi Zarovkami
spotebuji tyto LED Zarovky az o 80% mén energie. OSRAM

nabizi na tyto Zarovky LEDriving SL zaruku 4 roky. Tyto

vyrobky nemaji schvéleni EHK. To znamen@, Ze v zadné
vnjSi aplikaci nesmi byt pouzivany na veejnych
komunikacich. Pouziti na veejnych komunikacich vede k
zruSeni provozni licence a ztrat pojistni. Nkolik zemi
nepovoluje prodej a pouzivani tchto produkt. Obrate se na

mistniho distributora, jestlize potebujete vice informaci.
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Technické udaje

Informace o produktu Informace o produktu | Parametry
Popis vyrobku Aplikace (specifikace  Typ Odkaz na objednavku | Prikon Jmenovité napéti
kategorie a produktu)  produktu
(off-road
VSs. on-
road)
LEDriving SL = C5W Pouziva se hlavné Off-road =  6413DWP 0.8W 12v
pro osvétleni SPZ/do  C5W
interiérd
Fotometrické udaje Physical Attributes &
Dimensions
Popis vyrobku Jmenovity vykon Testovaci | Svételny tok Tolerance Prumér
napéti svételného
toku
LEDriving SL = C5W ow 135V 45 lm *30 % 11.0 mm
Zivotnost Vlastnosti Informace o Zivotnim
prostfedi a pravnich
predpisech
Information
according Art. 33 of
EU Regulation (EC)
1907/2006 (REACh)
Popis vyrobku Prumér Zivotnos  Zivotnos | Technologie | Primarni identifikator
tB3 tTc ¢lanku
LEDriving SL = C5W 11.0 mm 2500 hr 5000 hr LED b 4062172401173 |
4062172054195 |
4062172150675 |
4062172054171
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Popis vyrobku Polozka ze seznamu Cislo CAS latky 1 Pokyny pro bezpe¢né  Cislo prohlaseni v
latek pro registraci pouzivani databazi SCIP
Latka 1

LEDriving SL = C5W Lead 7439-92-1 Identifikace latky 3c1022ad-9f49-4c60-

uvedené na seznamu
latek je dostate€na
pro bezpeéné pouziti
predmétu.

be7a-d30573b51b76
| f8a30710-07c3-
4aee-90ea-
d4ba90bf5147 |
53cb2d1c-10f3-442c-
8a48-f82f9¢c32e235 |
628ac9fe-f921-45e3-
8d97-7068d647319d
| e2aeb808-3d47-
4254-82d9-
9eab537845ab |
1de0f818-8bd7-
4a88-b727-
930f7645d424 |
84ee014c-313b-
47f4-86af-
5d66676e5171 |
bb43ca96-7fe9-
4d47-a6ec-
e6438c080f99

D Light-emitting diode lamp
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
) GPRS_Pokyny k bezpe&nostnim symboldim
E Brochures
(Al

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpeénostni pokyny
Kompatibilni canbusBarevné zdroje svétla pro pouziti za barevnym sklem

Pravni rady

Tyto vyrobky nemaji schvaleni EHK a nesmi se pouzivat na vefejnych komunikacich. Pouzivani na vefejnych komunikaci
vede ke ztraté technického priikazu a pojistného kryti. Nékolik zemi zakazuje prodej a pouzivani téchto produktd. Dalsi
informace ziskate u mistniho distributora.

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnové;jsi
vydani.
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