LEDriving SL PY21W

Idealni nahrada pro jakékoliv vozidlo

Vhodné pro rUzné vnéjsi aplikace

K dispozici v oranzové

Nahrazuje konvencni zarovky PY21W

Snadny upgrade na technologii LED
pomoci feSeni plug & play

OSRAM

1 Year

OSRAM
Guarantee*

Spolehliva kvalita OSRAM znamena
méné vymén Zarovek
4leta zaruka OSRAM (pfesné podminky
najdete na www.osram.cz/am)

Vhodna LED nahrada za PY21W

Nahradni Zarovky LEDriving SL PY21W nabizeji moderni a
intenzivni svétlo. Tyto nahradni zarovky jsou vhodné pro
vS§echny bézné patice zarovek PY21W. Ve srovnani se
standardnimi Zarovkami spotfebuji tyto LED Zarovky az o
80% meéné energie. OSRAM nabizi na tyto zarovky
LEDriving SL zaruku 4 roky. Tyto vyrobky nemaji schvaleni
EHK. To znamena, Ze v zadné vnéjsi aplikaci nesmi byt
pouzivany na verejnych komunikacich. Pouziti na vefejnych
komunikacich vede k zruSeni provozni licence a ztraté
pojisténi. Nékolik zemi nepovoluje prodej a pouzivani téchto
produktl. Obratte se na mistniho distributora, jestlize

potfebujete vice informaci.
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Technicky list vyrobku

Technicke udaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)

Off-road = PY21W

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

Pouziva se hlavné pro signalni/ smérova svétla

Informace o produktu

Odkaz na objednavku 7507DYP
Parametry

Pfikon 15W

Jmenovité napéti 12V

Jmenovity vykon 1w

Tolerance pfikonu +10 %

Testovaci napéti 13,5V
Fotometrické udaje

Svételny tok 50 lm

Tolerance svételného toku £25 %

Barva svétla LED Zluta
Physical Attributes & Dimensions

©
&

Patice BAU15s

Délka 52.5 mm

Primér 25.0 mm

Vaha vyrobku 16.00 g
Zivotnost

Zivotnost B3 1500 hr

Technicky list vyrobku | LEDriving SL PY21W

© 2026, OSRAM GmbH. V3echna prava vyhrazena.

¢ervence 15, 2026, 06:09:51
Strana 2 z 4



Technicky list vyrobku

Zivotnost Tc 4000 hr

Zaruka 4 years
Vlastnosti

Technologie LED P

D Light-emitting diode lamp

Informace o Zivotnim prostiedi a pravnich predpisech

Informace podle Cl. 33 nafizeni EU (ES) ¢. 1907/2006 (REACh)

Primarni identifikator ¢lanku

4062172401517 | 4062172152242

PoloZka ze seznamu latek pro registraci Latka 1

Lead

Cislo CAS latky 1

7439-92-1

Pokyny pro bezpecné pouzivani

Identifikace latky uvedené na seznamu latek je
dostatena pro bezpe€né pouziti predmétu.

Cislo prohlageni v databazi SCIP

bcf00c1f-4751-4bd7-8cel-efal7d78d8a9

Logistické udaje

Kaéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (délka x Objem Hruba hmotnost
(kusy/jednotku) Sitka x vyska)
4062172401517 LEDriving SL = Blister 95 mm x 27 mm x 0.35 dm?® 43004
PY21W 2 135 mm
4062172401524 LEDriving SL = Shipping carton box 142 mm x 104 mm x  1.54 dm? 250.00 g
PY21W 10 104 mm

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnozZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni muZe obsahovat jeden nebo

vice samostatnych produktud. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Stazeni dat
Soubor
E User instruction
) GPRS_Pokyny k bezpe€nostnim symboldm
- Brochures
F

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpecnostni pokyny

Kompatibilni canbusBarevné zdroje svétla pro pouziti za barevnym sklem

Pravni rady
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Technicky Llist vyrobku

Tyto vyrobky nemaji schvaleni EHK a nesmi se pouzivat na vefejnych komunikacich. Pouzivani na verfejnych komunikaci
vede ke ztraté technického priikazu a pojistného kryti. Nékolik zemi zakazuje prodej a pouzivani téchto produktd. Dalsi
informace ziskate u mistniho distributora.

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém Llistu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi
vydani.

OSRAM
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