Technicky Llist vyrobku

Lightbar VX500-SP

™

ECE certifikace - ECE R112
Byly provedeny potfebné testy
a ziskana pozadovana
schvaleni, homologovano
podle ECE™/Referenéni Cislo
ECE: 50

Uzky kuzel svétla
dalku. K zaostfenému

daleko pred vozidlem.

Ur€eno pro osvétleni na

osvétleni velké plochy

OSRAM

AL

UPTO
OFF-ROAD

+415M

(1 LUX)

b}

On-road & Off-road
Vsestranné a flexibilni
pouziti.Na silnici i mimo ni, v
terénu, pfi praci nebo ve
volném Case.

Dosvit az 415 m
Vidét a byt vidén s OSRAM

OSRAM LEDriving driving a working lights pfinasi svétlo do
Zivota

Viditelnost i na tmavych venkovskych silnicich, lesnich
cestach, mimo vyjeté cesty, v terénu i na silnici — toho Ize
dosahnout pomoci svétlometd OSRAM LEDriving Lightbar
VX500-SP. Se svymi 18 vysoce vykonnymi LED s dlouhou
zivotnosti ma svétliomet OSRAM LEDriving Lightbar VX500-
SP dosvit az 415 metrl a nabizi tak fidi¢i perfektni
viditelnost na silnici i v terénu. | pfi slabém osvétleni a
snizené viditelnosti kvili vnéjSim vlivim prostfedi dokaze
svétlomet OSRAM LEDriving Lightbar VX500-SP s teplotou
chromati¢nosti az 6 000 Kelvinl vytvofit podminky podobné
dennimu svétlu. Vykonny svétlomet se svételnym tokem az
2800 lumen( boduje $pi¢kovou optickou Ucinnosti a
homogenni distribuci svétla. To ma za nasledek lepSi
vyhled pro vas a lepSi viditelnost vaseho vozidla ostatnimi
Ucastniky silniéniho provozu, a tim i zvySeni bezpecnosti na
silnici a v terénu.

At uz na silnici nebo v terénu — OSRAM LEDriving Lightbar
VX500-SP ohromi svym $pic¢kovym vykonem a dlouhou
zivotnosti az 5 000 hodin. Univerzalné pouzitelny, odolny
proti mnoha vlivdm prostfedi a diky vysoce kvalitnim
materialim, jako je hlinikové pouzdro a stabilni
polykarbonatova Cocka, je svétlomet obzvlasté lehky a
zaroven robustni a odolny. Svétlomet OSRAM LEDriving
Lightbar VX500-SP byl testovan v nasi laboratofi pro
simulaci prostfedi s certifikaci DIN na extrémni vnégjsi vlivy,

jako jsou voda, prach, narazy, teplo, chlad a trvalé vibrace.
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Byl u néj potvrzen stupefi ochrany IP67. Integrovany
pfedfadnik a systém chlazeni reguluje teplotu LED
svétlometu Lightbar a mlze tak zamezit jeho pfehrati a
posSkozeni. Ochrana proti polarité vylu€uje nespravnou
polaritu napajeciho napéti a mize tak pfedejit moznému
poskozeni automatickym vypnutim LED. Svétiomet OSRAM
LEDriving Lightbar VX500-SP je u¢innym dopliikem vaseho
vozidla na silnici i v terénu. Tato LED pfidavna dalkova
svétla s homologaci ECE nevyzaduji zadnou registraci, ani
se nezapisuji do velkého technického prikazu vozidlaz).
Referencni €islo ECE: 50

Pfidavna dalkova svétla OSRAM LEDriving Lightbar VX500-
SP je mozné pouzit u osobnich automobilt, nakladnich
automobild, zemédélskych strojl, strojnich zafizeni
pouzivanych na farmach, uzitkovych vozidel, stavebnich
vozidel, obytnych vozidel, terénnich vozidel a c";tyFkoIekz).
OSRAM LEDriving VX500-SP jsou vSestranné a flexibilné

pouzitelna.

2) Pridavna dalkova svétla OSRAM LEDriving jsou schvélena podle predpist
ECE a mohou se tak montovat a pouzivat v provozu na vefejnych
komunikacich. Poznamka: Plati specialni pfedpisy pro montaz. Kromé
homologace vyrobku podle ECE musi byt dodrzeny také vSechny individualni

specialni pozadavky a zakonné pfedpisy platné v pfislusnych zemich.
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Technicke udaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

Pouziti pfidavnych dalkovych svétel

Informace o produktu

Odkaz na objednavku

LEDDL116-SP

Produktova poznamka

Typ svételného kuzele: Spot (lzky)

Parametry

Jmenovité napéti 12/24V

Jmenovity vykon 63 W

Testovaci napéti 13,2V
Fotometrické udaje

Svételny tok 2800 lm

Teplota chromaticnosti 6000 K

Vzdalenost s intenzitou osvétleni 1lx 415 m
Physical Attributes & Dimensions
_!\I\IJIIIIII\I[IIL -@]
e

Vaha vyrobku 1760.00 g

Délka 526.0 mm

Sitka 67.0 mm

Vyska 35 mm
Informace o LED modulech

Pocet LED v modulu 18
Zivotnost
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Zivotnost Tc 5000 hr

Zaruka 2 years
Dalsi udaje o produktu

Konektor pro lampu Open wire

Produktova poznamka

Typ svételného kuzele: Spot (uzky)

Vlastnosti

Technologie

LED D

D Light-emitting diode application

Certifikaty & standardy

Povoleni - schvaleni

Homologace E4

Druh ochrany

P67

Standardy ECE R10, R112

ECE reference number 50
Logisticka data

Zkratka produktu [PICOS] 85122000900

Informace o Zivotnim prostiedi a pravnich pfedpisech

Informace podle ¢l. 33 nafizeni EU (ES) ¢. 1907/2006 (REACh)

Polozka ze seznamu latek pro registraci Latka 1

Lead

Cislo CAS latky 1

7439-92-1

Pokyny pro bezpecné pouzivani

Identifikace latky uvedené na seznamu latek je
dostate¢na pro bezpeéné pouziti predmétu.

Cislo prohlageni v databazi SCIP

d6b79d78-8219-4633-83f7-ea262b0c70e8 |
3743ad72-12cd-4d30-aal19-c485ce92fa% |
d5616a5b-90e7-43d9-98d0-75alf6d4fled |
fa802c62-b6e5-4a05-alcc-f15029947ef7 | 6335fbbe-
ca41-4ea7-8ead-e3dc79f51cbl

Logistické udaje

Koéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (délka x Objem Hruba hmotnost
(kusy/jednotku) Sitka x vyska)

4062172141918 Lightbar VX500-SP Folding carton box 702 mmx 110 mmx  9.50 dm? 1985.00 g
1 123 mm

4062172141925 Lightbar VX500-SP Shipping carton box 722 mm x 242 mm x  47.87 dm? 8720.00 g

4

274 mm
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Zminény produktovy kdéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni mize obsahovat jeden nebo
vice samostatnych produktU. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Stazeni dat
Soubor
E User instruction
) LEDriving Lightbar VX500-SP SR
- User instruction
F

GPRS_Pokyny k bezpe¢nostnim symboliim

Movie application
LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)

Movie application
Working and Driving Lights Amarok Winter

Movie application
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Movie application
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Movie application
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Video
Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)

Video
OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance

Video
OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

Video
Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

© 00000000

ref_pim_amsp_product360degreeimages
- LEDriving Lightbar VX500-SP LEDDL116-SP

Pravni rady
Pravni informace:

Montaz svétlometd OSRAM LEDriving Lightbar VX500-SP je schvalena podle ECE, takze se nemusi zapisovat do velkého
technického prlkazu. V jednotlivych zemich v8ak mohou platit individualni pozadavky nad ramec standardizované
homologace vyrobku podle ECE.

1) Pfesné smluvni podminky naleznete na webové strance: www.osram.com/am-guarantee
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2) Pfidavna dalkova svétla OSRAM LEDriving Driving Lights jsou schvalena podle pfedpisii ECE a mohou se tak montovat a
pouzivat v provozu na verejnych komunikacich. Poznamka: Plati specialni pfedpisy pro montaz. Kromé homologace vyrobku
podle ECE musi byt dodrzeny také vSechny individualni specialni pozadavky a zakonné predpisy platné v pfislusnych
zemich.Vice na: www.osram.cz/am-zaruky

Pokyny k pouziti
Podrobnégjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi
vydani.

OSRAM
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