Technicky list fady vyrobku os RAM
BATTERYcharge PRO 30A

Vyvinuto profesionaly - vyrobeno pro profesionaly

OSRAM BATTERYcharge PRO 30A je profesiondlni

e

inteligentni nabijeka baterii vhodn& pro Sirokou Skalu typ
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OSRAM 2 baterii pro vozidla s naptim 12 a 24 V. Idealni pro pouziti pi
g udrzb rznych vozidel nebo dokonce celych vozovych park,
zejména v profesionalnich dilnach nebo showroomech.
Vybrem rznych typ baterii a Urovni nabijeni mze uzivatel
nastavit specifické nabijeni potebné pro rzné typy baterii.
BATTERYcharge PRO 30A mze dodavat variabilni nabijeci

g proudy az do maximalni hodnoty 30 A. To je mozné jak pro

BATTERYCharae RO
meraery e e

olovné akumulatory, tak pro lithiové akumulétory (AGM,
GEL, STD, EFB, LFP, LiFePO4) a start/stop akumulatory.
Variabilni rychlost nabijeni 5A/10A/20A/30A mze také
zajistit flexibilni pomalé nebo rychlé nabijeni podle
individualnich pozadavk kazdého uzivatele. Integrovana
testovaci funkce navic umoZzuje diagnostiku akumulatoru a
alternatoru. Profesionédlni nabijeka akumulator OSRAM s
integrovanym LCD displejem prochazi 8stupovym nabijecim
cyklem pro lithiové akumulatory a 9stupovym nabijecim
cyklem pro vSechny ostatni akumulatory, aby obnovila a
optimalizovala vykon akumulatoru a zlepSila retenci nabiti.
Diky své nizké hmotnosti se profesionalni nabijeka OSRAM

shadno pendSi a pepravuje po diln.
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Technické udaje

Informace o produktu | Parametry
Popis vyrobku Aplikace (specifikace | Nabijeci proud (az) Udrzovaci proud (az) Max. velikost baterie
kategorie a produktu) pro nabijeni
Smart Charge Pro 30A Professional Battery 30A 30A 300 Ah
Charger
Physical Attributes & Dimensions
Popis vyrobku Min. velikost baterie Délka Sitka Vyska
pro nabijeni
Smart Charge Pro 30A 14 Ah 230.0 mm 220 mm 80.0 mm

Popis vyrobku

Informace o Zivotnim prostfedi a pravnich

predpisech

Information according Art. 33 of EU
Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Polozka ze seznamu
latek pro registraci
Latka 1

Cislo prohlaeni v
databazi SCIP

Smart Charge Pro 30A

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni

Zadné obsazené latky
podléhajici
prohlaseni
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
= BATTERYcharge PRO
Pravni rady

Doporuceni k pouziti:

Podrobnéjsi informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uzivatele.* presné podminky
najdete na:

WWWw.osram.cz/am

Pokyny k pouziti
Podrobnéjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouceni odpovédnosti
Zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovéjsi
vydani.

Technicky list fady vyrobk( | BATTERYcharge PRO 30A dubna 30, 2025, 05:16:59
© 2025, OSRAM GmbH. V3echna prava vyhrazena. Strana3z3


https://look.ams-osram.com/m/6e3ebd9f4bdf2b53/original/BATTERYcharge-PRO.pdf
https://look.ams-osram.com/m/6e3ebd9f4bdf2b53/original/BATTERYcharge-PRO.pdf
https://look.ams-osram.com/m/6e3ebd9f4bdf2b53/original/BATTERYcharge-PRO.pdf

