
Kompatibilní s 12V i 24V
modifikovanými a čistě

sinusovými střídači
POWERinvert PRO.

Multifunkční hodnoty1.
Vstup stejnosměrného

napětí2. Výstup střídavého
napětí3. Trvalý příkon4.

Ampérhodina

6m kabel Doplněno rámečkem LCD
(OINVFRM) pro bezpečné

uložení

Funguje se všemi střídači
OSRAM POWERinvert PRO

Úplný přehled o tom, jak
střídač pracuje a v jakém
stavu je baterie vozidla.

Lze jej tedy namontovat na
přístupném místě mimo

střídač.

Držák poskytuje dodatečnou
ochranu obrazovky a bezpečné

upevnění

Příslušenství pro střídač

O S R A M  P O W E R i n v e r t  P R O  j e  r o z s á h l á  a d a

profesionálních stída pro tžké nasazení pi práci na odlehlém

míst. K dispozici jsou bu v provedení s istou sinusovou

vlnou, nebo s modifikovanou sinusovou vlnou pro 12V i 24V

aplikace.Stídae OSRAM POWERinvert Pro pijímají

stejnosmrné napájení vozidla 12V nebo 24V a pevádjí je na

stídavé napájení 230V pro provoz a obsluhu elektrických

zaízení ze servisních vozidel. Mnie s istou sinusovou vlnou

vytváejí sinusovou vlnu o stejné frekvenci jako síové

napá jen í ,  bez  zk res len í ,  p ro  napá jen í  c i t l i vé

elektroniky.Modifikované mnie mají zkreslenou vlnovou

frekvenci,  což znamená, že mohou napájet mén

komplikované výrobky, jako jsou ledniky a elektrické náadí.
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Technické údaje

Informace o produktu Physical Attributes & Dimensions

Popis výrobku Aplikace (specifikace
kategorie a produktu)

Délka Šířka Výška

LCD Remote Screen OINVLCD Inverter accessory 70.0 mm 27.8 mm 99.5 mm

Rozměry & váha Certifikáty &
standardy

Informace o životním prostředí a právních
předpisech
Information according Art. 33 of EU
Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Popis výrobku Input Cable Gauge /
Length

Standardy Primární identifikátor
článku

Položka ze seznamu
látek pro registraci
Látka 1

LCD Remote Screen OINVLCD 6 m CE-EMC / ROHS /
WEEE / E- Mark

4052899631113 Lead

Popis výrobku Číslo CAS látky 1 Pokyny pro bezpečné
používání

Číslo prohlášení v
databázi SCIP

LCD Remote Screen OINVLCD 7439-92-1 Identifikace látky
uvedené na seznamu
látek je dostatečná
pro bezpečné použití
předmětu.

363f17b5-80dd-
4aa6-8573-
ec6b4071bd21
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Bezpečnostní pokyny
Testováno a certifikováno podle příslušných směrnic EMC a LVD.

Právní rady
Schváleno CESchváleno pro RoHS a WEEE.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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