Technicky list Fady vyrobku os RAM

BATTERYtest PRO Multi-Function
Automotive Tester

]

12v 24V 12V 24V
Automatické nastaveni Rychlé testovani proudu s in- 12/24YV startovaci test s Normalni a inteligentni test
rozsahu s obrazovkou LED line testovanim pojistek. extra dlouhymi kabely. alternatoru pro 12 a 24V
systémy.
Automaticky voli testovani Vyhledavani poruch s Kontroluje baterii pfi Dokaze diagnostikovat
baterii 6/12/24 V s jasnym a proudem az 80 A bez startovani motoru a diky nabijeci kapacitu alternatoru
prehlednym vysledkem. nutnosti vyjmuti pojistek. mimoradné dlouhym vozidla, aby zajistil dostate¢né
kabellm ji maze kontrolovat  nabiti baterie a poskytl pfesné
i jednotlivec. Udaje o vykonu baterie.

Multifunkéni automobilovy tester pro vyhledavani elektrickych
zavad vozidel

Tento multifunkni pistroj testuje a vyhledava zavady napti,

provadi test startéru a startovani alternatoru. Spusti také

BATTERYtest p

ut\gyég\nfuo“mmmwg% &go frekvenci a pracovni cykly pro testovani snima a rezimy
kontinuity a odporu pro vyhledavani zavad na
elektroinstalaci.
Elektricky analyzator specialn navrzeny pro funkce v
automobilovém prmyslu.
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Technické udaje

Informace o produktu

Informace o produktu

Parametry

Popis vyrobku Aplikace (specifikace | Odkaz na objednavku | Zahdjen test Test alternatoru
kategorie a produktu)
Multi-Function Automotive Tester Multi-function OMM600 12/24V 12724V
Automotive tester
Popis vyrobku Rozsah napéti Testovaci  Current (Parallel) Current (In-line)
napéti
Multi-Function Automotive Tester #2%DCO-50V 6/12/24V 0 - 80A £3%, 3A - 1-999mA 1% (Low
30A (Mini fuse),3A - range), 1 - 30A £2%
40A (Standard ATC (High range)
fuse), 20A - 80A
(Maxi fuse)
Popis vyrobku Resistance Frequency Continuity LED Test
Multi-Function Automotive Tester 0-1MQ £2% 1Hz - 20KHz *1Hz 0-500Q Input Volts: 3.5V
(Max.)
Physical Attributes & Dimensions Rozméry & vaha
Popis vyrobku Délka Sitka Vyska Délka kabelu svorky
Multi-Function Automotive Tester 87.8 mm 42.0 mm 190.0 mm (total) 3.0 m

Informace o Zivotnim prostredi a pravnich predpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Popis vyrobku Polozka ze seznamu Cislo CAS latky 1 Pokyny pro bezpeéné  Cislo prohlaseni v
latek pro registraci pouzivani databazi SCIP
Latka 1

Multi-Function Automotive Tester Lead 7439-92-1 Identifikace latky 6a8ab794-260f-

uvedené na seznamu
latek je dostatecna
pro bezpeéné pouziti
predmétu.
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Stazeni dat
Soubor
- User instruction
= BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide
E User instruction
(Al

BATTERYtest PRO OMMG600 User Instruction

Pokyny k pouziti
Podrobnégjsi informace k pouziti a grafiku najdete v technickém listu.

Vylouéeni odpovédnosti
Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnové;jsi

vydani.
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https://look.ams-osram.com/m/647cce1ba653a9dd/original/BATTERYtest-PRO-OMM600-Quick-Guide.pdf
https://look.ams-osram.com/m/647cce1ba653a9dd/original/BATTERYtest-PRO-OMM600-Quick-Guide.pdf
https://look.ams-osram.com/m/647cce1ba653a9dd/original/BATTERYtest-PRO-OMM600-Quick-Guide.pdf
https://look.ams-osram.com/m/717185e5a1dd992a/original/BATTERYtest-PRO-OMM600-User-Instruction.pdf
https://look.ams-osram.com/m/717185e5a1dd992a/original/BATTERYtest-PRO-OMM600-User-Instruction.pdf
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